Instrukcja montazu panelu dotykowego LCD - NXW102.3

Nex'

Wymiana frontu szklanego

1) Ostroznie wyjmij ramke z puszki instalacyjnej

2) Wyjmij dwa magnesy (a), odtgcz wtyczke komunikacyjng i audio/video (b)
oraz wyjmij ztgczke mikrofonu spomiedzy matrycy a ptytki PCB (c)
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3) Roztacz wtyczke mikrofonu (a)
i odkre¢ 4 nakretki przytrzymujace szklang ramke do matrycy (b)
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4) Umies$¢é matryce w ramce szklanej
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5) Doci$nij matryce do ramki szklanej
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6) Potacz wtyczke mikrofonu i wtdz jg miedzy obudowe matrycy a ptytke PCB (a),
wypoziomuj matryce wzgledem ramki szklanej 4 nakretkami (b),
nastepnie natdz i dokrec 4 nakretki przytrzymujace szklang ramke do matrycy (c)

UWAGA!

Zbyt mocne dokrecenie
matrycy moze spowodowac
nieprawidtowe jej dziatanie
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7) Wt6z dwa magnesy (a), podtacz wtyczke komunikacyjng i audio/video (b),
nastepnie umies¢ ramke z powrotem w puszce w $cianie
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Instrukcja montazu panelu dotykowego LCD - NXW102.3

Wymiana frontu szklanego - 2 wersja obudowy matrycy dotykowej

1) Ostroznie wyjmij ramke z puszki instalacyjnej

2) Odkre¢ dwa magnesy (a), odtagcz wtyczke wideodomofonu (b),
wtyczke CCTV (c), wtyczke komunikacyjna (d), wtyczke audio (e)
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4) Odkrec 4 nakretki przytrzymujace szklang ramke do matrycy (a),
odtacz wtyczke mikrofonu (b), rozdziel matryce od ramki szklanej (c)
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Mozliwo$é wymiany

ramki szklanej

5) Umies¢ matryce w ramce szklanej, nastepnie zmontuj ponownie panel:
- podtgcz wtyczke mikrofonu,

- przykrec¢ 4 nakretki przytwierdzajace szklang ramke do matrycy,

- przykre¢ 11 $rubek przytrzymujacych ostone matrycy dotykowej,

- przykre¢ dwa magnesy,

- podtacz wtyczke wideodomofonu,

- podtgcz wtyczke CCTV,

- podfgcz wtyczke komunikacyjna,

- podtacz wtyczke audio.
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UWAGA!
Zbyt mocne dokrecenie matrycy moze spowodowac
nieprawidtowe jej dziatanie lub uszkodzenie!
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6) Umies¢ ramke z powrotem w puszce w $cianie
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