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1 Zasady  u �*ytkowania

Dzi �
kujemy  za  wybór  urz ��dze ��  firmy  N exwell  E ngineering.

A utor  do �áo�*y �á ws zelkic h  s tara �� ,  aby  informac je  zawarte  w  doku
menc ie  by �áy  aktualne  i  rzetelne,  jednak  nie  mo �*e  ponos i �ü  odpo
wiedzialno ��c i  za  nieprawid �áowe  wykorzys tanie  niniejs zej  ins truk
c ji,  w  tym  za  znis zc zenie  b ��d�( us zkodzenie  s prz �
 tu.

Ws zelkie  prawa  do  udos t �
pnianyc h  materia �áów  informac yjnyc h
s ��  zas trze �*one.  Kopiowanie  w  c elu  rozpows zec hniania  fragmentów
lub  c a�áo��c i  materia �áów  jes t  zabronione.  U dos t �
pnione  materia �áy
mo �*na  kopiowa �ü zarówno  we  fragmentac h,  jak  i  w  c a�áo��c i  wy �á��c z
nie  na  u �*ytek  w �áas ny.

A ktualn ��  wers j �
  ins trukc ji  mo �*na  pobra �ü ze  s trony  internetowej  
www.nexwell.eu

Ze  wzgl �
du  na  rozwój  produktów  produc ent  zas trzega  s obie  prawo
do  zmian.

Ws zelkie  zapytania  i  w �� tpliwo �� c i  dotyc z��c e  s pos obu  dzia �áania
urz ��dze ��  N exwell  E ngineering  pros imy  kierowa �ü na  adres :

biuro.tec hnic zne@nexwell.eu

Nexwell  E ngineering  nie  ponos i  �*adnej  odpowiedzialno ��c i  wynika
j ��c ej  ze  s pos obu  u �*ytkowania  urz ��dze �� .  I ns talac j �
  nale �*y  prze
prowadzi �ü  zgodnie  z  ws zelkimi  obowi ��zuj ��c ymi  normami  doty
c z��c ymi  warunków  bezpiec ze�� s twa  ins talac ji  elektryc znyc h.  

Wszelkie  prace  pod �á��czeniowe  nale �*y  przeprowadzi �ü  przy  wy �á��
czonym  zasilaniu.

WA �)NE -  O DPO WI EDZI A LNO ���û

Produkty  N exwell  nie  s ��  przeznac zone  do  zas tos owa ��  w  np.:  me
dyc ynie  jak  bezpo �� rednie  zagro �*enie  i  podtrzymywanie  �*yc ia
i  zdrowia  ludzkiego;  przemy �� le  jak  s terownie  krytyc znymi
ze  wzgl �
du  bezpiec ze�� s twa  proc es ami  tec hnologic znymi  oraz  ic h
s ys temów  bezpiec ze�� s twa  oraz  w  innyc h  aplikac jac h,  któryc h  awa
ria  mo �*e  by �ü przyc zyn ��  zagro �*enia  �*yc ia  ludzkiego  lub  katas tro
fy  ekologic znej.

WA �)NE -  M I EJSCE M O NTA �)U

Produkty  N exwell  nale �*y  ins talowa �ü  w  miejs c ac h,  do  któryc h  za
pewniony  jes t  dos t �
p  bez  potrzeby  u �*yc ia  s pec jalis tyc znego  op
rzyrz ��dowania  (np.  s prz �
 tu  alpinis tyc znego)  oraz  w  taki  s pos ób
by  ewentualny  monta �* lub  demonta �* nie  s kutkowa �á s tratami  mate
rialnymi  (np:  nie  zamurowywa �ü).

WA �)NE -  O PA KO WA NI E I  U TYLI ZA CJA

Produkty  pakowane  s ��  w  wykonane  wy �á��c znie  z  naturalnyc h  mate
ria �áów  biodegradowalnyc h,  przyjazne  �� rodowis ku  s egregowalne
opakowania  kartonowe  oraz  niezb �
dn ��  do  oc hrony  urz ��dze ��  foli �

ESD.

U tylizac ja  zu �*ytego  s prz �
 tu  elektryc znego  i  elektronic znego
(dotyc zy  U nii  E uropejs kiej  i  innyc h  krajów  E uropy  z  oddzielnymi
s ys temami  zbiórki)  E uropejs ka  Dyrektywa  2 0 0 2 /9 6 /E C  doty
c z��c a  Zu �*ytyc h  E lektryc znyc h  i  E lektronic znyc h  U rz ��dze ��  (WE EE)
zak �áada  zakaz  pozbywania  s i �
  zu �*ytyc h  urz ��dze ��  elektryc znyc h
i  elektronic znyc h  razem  z  innymi  odpadami  jako  �� miec i  komu
nalnyc h  -  grozi  za  to  kara  grzywny.  Zgodnie  z prawem  zu �*yte  urz �� 
dzenia  mus z��  by �ü  os obno  zbierane  i  s ortowane.  P rzekre �� lony
s ymbol  „kos za”  umies zc zony  na  produkc ie  przypomina  klientowi
o  obowi ��zku  s pec jalnego  s ortowania.  Kons umenc i  powinni  kon
taktowa �ü s i �
  z  w �áadzami  lokalnymi  lub  s przedawc ��  w  c elu  uzys ka
nia  informac ji  dotyc z��c yc h  pos t �
powania  ze  zu �*ytymi  urz ��dze
niami  elektryc znymi  i  elektronic znymi.
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2 Opis  ogólny
Urz��dzenie  umo �*liwia  odbieranie  i  nadawanie  sygna �áów  podczerwieni  ze  szcze
gólnym  uwzgl �
dnieniem,  popularnego  w ��ród  producentów  pilotów  zdalnego  ste
rowania  i  odbiorników  RTV,  standardu  RC5  i  RC6.  Optymalizacja  pracy  urz �� 
dzenia  pod  standard  RC5/RC6  nie  wyklucza  mo �*liwo ��ci  wspó �ápracy  modu �áu  IR  z
innymi  standardami  nadawania  i  odbioru  kodów  podczerwieni.  Urz ��dzenie  po
siada  pami �
�ü na  100  sygnatur  transmisji  podczerwieni  oraz  tryb  uczenia.    

W  funkcji  odbiorczej  pozwala  na  lokalne  sterowanie  funkcjami  systemu  Nexo
poprzez  np.  uniwersalne  piloty  podczerwieni.  Produkt  umo �*liwia,  poprzez  kon
figuracj �
  programów  automatyki,  sterowanie  wszystkimi  dost �
pnymi  zaso
bami  systemu.  

Modu �á w  funkcji  nadawczej  pozwala,  aby  system  Nexo  poprzez  program  au
tomatyki  imitowa �á u �*ycie  pilota  i  sterowa �á innymi  urz ��dzeniami.

Modu �á jest  urz ��dzeniem  podtynkowym  przystosowanym  do  monta �*u  w  p �áytach
gipsowo-kartonowych.

Cechy  fizyczne

• ilo ���ü sygnatur:  100
• wyj ��cie  IR
• wej ��cie  IR
• komunikacja:  magistrala  TUKAN
• zasilanie:  24VDC
• pobór  ��redni  pr ��du:  30mA
• wymiary  (szer./wys./gr.  [mm]):  104  /  89  /  65
• monta �*:  sufit  podwieszany  
• otwór  monta �*owy:  75mm  
• adresowanie  modu �áu:  prze �á��cznik  typu  DIP  Switch

Modu �á IR  w  automatyce  systemu  NEXO

Modu �á IR  z  punktu  widzenia  programisty  systemu  jest  urz ��dzeniem  100-
krotnym.  Modu �á posiada  pami �
�ü  na  100  ró �*nych  rozkazów  IR  (sygnatury),
z  których  ka �*da  indywidualnie  posiada  swoj ��  nazw �
 .  Programista  mo �*e  do
ucza �ü modu �á kolejnych  sygnatur  (rozkazów  IR),  programowa �ü reakcj �
  syste
mu  na  rozpoznanie  przez  modu �á danego  sygna �áu  IR  (funkcja  odbiorcza),  oraz
emitowa �ü w  kierunku  urz ��dze ��  odbiorczych  sygna �áy  zapami �
 tanych  sygnatur
(funkcja  nadawcza).

Modu �á IR,  a  sygna �áy  podczerwieni  w  standardzie  RC5/RC6  

Modu �á IR  posiada  funkcje  automatycznego  rozpoznawania  kilku  producenc
kich  odmian  sygna �áów  podczerwieni  m.  in.  w  standardzie  RC5  i  RC6.  Automa
tyczne  rozpoznawanie  tych  standardów  pozwala  przypisa �ü  optymalne  para
metry  zwi ��zane  z  no ��n��  sygna �áu  nadawczego  oraz  odtworzenia  konkretnego
sygna �áu IR.  

Modu �á IR,  a  sygna �áy  podczerwieni  nie  b �
 d �� ce  w  standardzie  RC5/RC6

W  przypadku  sygna �áów  z  pilotów,  których  urz ��dzenie  nie  rozpozna  automa
tycznie  jako  sygna �á podczerwieni  RC5/RC6,  urz ��dzenie  dzia �áa  jako  rejestra
tor,  który  potrafi  porówna �ü z  zapisem  w  pami �
ci  danej  sygnatury,  rozpozna �ü
oraz   odtworzy �ü dany  sygna �á.  Je��li  urz ��dzenie  odbiorcze  (np.  klimatyzator)  nie
b�
dzie  potrafi �áo  reagowa �ü na  odtwarzany  automatycznie  przez  modu �á IR  sygna �á,
istnieje  mo �*liwo ���ü  r �
cznej  zmiany  cz �
stotliwo ��ci  no ��nej  sygna �áu  nadawanego
przez  urz ��dzenie,  co  pozwoli  poprzez  testowanie  uzyska �ü parametry  fizyczne
nadawanego  sygna �áu odpowiednie  dla  danego  odbiornika.

W  przypadku  niestandardowych  sygna �áów  podczerwieni  producent  nie
gwarantuje  poprawnego  dzia �áania  funkcji  nadawczej  i  odbiorczej.
W  takim  przypadku  nale �*y  przetestowa �ü urz �� dzenie  indywidualnie  dla
ka �*dej  konkretnej  aplikacji.

Definicje

Sygnatura  -  jest  elementem  logicznym,   który  symbolizuje  w  systemie  au
tomatyki  zapami �
 tany  przez  modu �á sygna �á podczerwieni.  Sygnatura  wyposa
�*ona  jest  w  opis  tekstowy  (maks.  3  znaków)  i  funkcjonuje  w  systemie  na  po
dobnych  zasadach  jak  zdarzenie  wirtualne  [wi �
cej  inf.  w  dokumentacji  na  te
mat  programowania  systemu  NEXO -  AUTOMATYKA].

RC5/RC6  -  jeden  z  najpopularnieszych  standardów  transmisji  kodów  pod
czerwieni.  Standard  m.in.  definiuje  podstawowe  parametry  fizyczne  transmisji
sygna �áu podczerwieni.

 

Opis  budowy  (cz �
���ü widoczna):

1.  Element  funkcji  odbiornika  podczerwieni
2.  Diody  nadawcze  podczerwieni  

Opis  budowy  (cz �
���ü ukryta):

1.  Spr �
�* yny  monta �*owe  
2.  Odkr �
 cany  korpus  os �áony  elektroniki
[wewn �� trz:  z �á��cze  magistrali  TUKAN  (zasilanie  i  komunikacja),
prze �á��cznik  adresowy]
3.  Otwór  wprowadzaj �� cy  przewody  magistrali  TUKAN
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3 Monta �*

Modu �á IR  NXW296  jest  urz ��dzeniem  sieci  magistrali  TUKAN.  Nale �*y  stosowa �ü si �

do  ogólnych  zalece ��  instalacyjnych  dotycz ��cych  instalacji  magistrali  TUKAN.

Prace  instalacyjne  nale �*y  prowadzi �ü przy  od �á��czonym  zasilaniu  magistrali  TUKAN.

INSTALACJA

Modu �á przystosowany  jest  do  monta �*u  w  p �áytach  typu  karton/gips  w  analogiczny
sposób  jak  typowe  oprawy  o ��wietlenia  halogenowego  przeznaczone  do  monta �*u
w  sufitach  podwieszanych.  

Urz ��dzenie  nale �*y  zamontowa �ü w  miejscu  zapewniaj ��cym  kontakt  optyczny  z  od
biornikami  i  nadajnikami  sygana �áu podczerwieni.

ADRESOWANIE

Przed  pod �á��czeniem  nale �*y  urz ��dzeniu  nada �ü adres.  Adresowanie  odbywa  si �
  po
przez  zmian �
  stanu  prze �á��czników  umieszczonych  wewn �� trz  obudowy  urz ��dzenia
(Prze �á��cznik  adresuj �� cy  [1-5]) .  Nale �*y  w  dokumentacji  projektu  zapisa �ü adres
modu �áu i  przewidzian ��  jego  lokalizacj �
  w  budynku.  Wn �
 trze  urz ��dzenia  dost �
pne  jest
po  odkr �
ceniu  korpusu.

POD �à��CZENIE

Modu �á jest  pod �á��czany  do  magistrali  TUKAN  poprzez  z�á��cze  wypinane.  Nale �*y  zwróci �ü
szczególn ��  uwag �
  na  jako ���ü pod �á��czenia  i  jego  poprawno ���ü.  

Po  wykonaniu  czynno ��ci  instalacyjnych  mo �*na  w �á��czy �ü zasilanie  magistrali  i  przej ���ü
do  etapu  uruchomienia  i  konfiguracji  modu �áu.

ZABEZPIECZENIA

Pod�á��czenie  magistrali  TUKAN  jest  odporne  na  zwarcia  przewodów  zasilania  i  komu
nikacji  do  -/+  30V  DC.

Pobór  pr �� du  [napiecie  zasilania  =  24Vdc]

procesor  +  funkcja  odbiorcza 30mA

procesor  +  funkcja  nadawcza  (ok.  30ms) 200mA

Opis  budowy  (wn �
 trze):

1.  Z �á��cze  magistrali  TUKAN
2.  Prze �á��cznik  adresuj �� cy  (1-5)
3.  Dioda  statusowa  (pod  z �á��czem  TUKAN)

Znaczenie  diody  statusowej

TUKAN -  dioda  miga  szybko  [4hz]  -  Modu �á nie  komunikuje  si �
  z systemem
TUKAN -  dioda  miga  raz  na  sekund �
  -  Modu �á komunikuje  si �
  z systemem

UWAGA!
Poniewa �*  oko  ludzkie  nie  widzi  sygna �áów  podczerwieni,  por �
 cznym
narz �
 dziem  do  weryf ikacji  czy  pilot  lub  modu �á IR  f izycznie  podej
muje  prób �
  wys �áania  kodu  IR  jest  podgl �� d  diody  nadawczej  za  po
��rednictwem  f unkcji  kamery  cyf rowej  lub  aparatu  f otograf iczne
go  (np.  w  telef onie  komórkowym).   

Nexwell  |  Instrukcja  instalatora  NXW296  |  Modu �á IR  TUKAN

Nexwell  E ngineering  |  biuro.tec hnic zne@nexwell.eu  |  www.nexwell.eu  |  N exo  |  I nteligentny  dom

4

http://www.nexwell.eu
http://www.nexwell.eu
http://www.nexwell.eu


4 Konfiguracja
Procedura  uczenia  modu �áu  IR

Sygnatura :  Nale �*y  nazwa �ü funkcj �
 .  Nazwa  b �
dzie  identyfikatorem  da

nego  sygna �áu  podczerwieni  w  systemie  automatyki.  Nazwa  sygantury

sk �áada  si �
  maksymalnie  z 3  znaków.

No ��na  sygna �áu :  Wybór  decyduj ��cy  o  cz �
stotliwo ��ci  modulacji  sygna �áu

nadawczego  modu �áu  IR.  Dla  wi �
kszo ��ci  przypadków  nale �*y  u �*y �ü domy

��lnej  funkcji  Auto.  W przypadku  gdy  odbiornik  nie  reaguje  na  funkcj �
  Test:

wy ��lij,  nale �*y  (o  ile  nie  jest  znana  prawid �áowa  no ��na)  kolejno  próbowa �ü

emisji  sygna �áu o  wybranej  cz �
stotliwo ��ci.

Timeout  operacji :  Wyznacza  maksymalny  czas  dzia �áania  w  trybie  od

biorczym  podczas  procedury  testu  odbierania  i  uczenia.  Je��li  urz ��dzenie  nie

b�
dzie  potrafi �áo  rozpozna �ü b ��d�( nauczy �ü si �
  w  tym  czasie  danego  sygna �áu

podczerwieni  automatycznie  zg �áosi  komunikat  o  niepowodzeniu  i  opu ��ci

tryb  uczenia/testu.

Ucz  si �
 :  Uruchamia  funkcj �
  "skanowania"  i  zapisu  do  pami �
ci  dociera

j ��cych  do  modu �áu sygna �áów  podczerwieni.

Test:  odbiór :  Klawisz  powoduj ��cy  "skanowanie"  nadchodz ��cych  sygna

�áów  podczerwienii  i  porównanie  do  zapami �
 tanego  sygna �áu.  

Test:  wy �� lij :  Klawisz  powoduj ��cy  emisj �
  zapami �
 tanego  sygna �áu  pod

czerwienii.  

W  przypadku,  gdy  odbiornik  nie  zareaguje  na  wyemitowany  sygna �á,

a  modu �á poprawnie  zachowuje  si �
  w  funkcji  odbiorczej,  nale �*y  przetes

towa �ü opcj �
  wyboru  no ��nej  sygna �áu.

Wykasuj  i  Wykasuj  wszystko :  Kasowanie  z  pami �
ci  urz ��dzenia  danej

sygnatury  b ��d�( wszystkich  sygnatur.

Skonfigurowane  i  przetestowane  urz ��dzenie  udost �
pnia  bibliotek �
  sygna
tur  na  poziomie  systemu  automatyki  tj  w  zasobach  typu:
Sekwencje  dzia �áa��  (jako  akcje)
Logika  (jako  warunki  i  akcje)
Stany  z �áo �*one  (jako  warunki)

Wi�
cej  o  programowaniu  w  dokumencie  "System  Nexo  -  Automatyka"  

Warunki  (obieranie  IR) Akcje  (nadawanie  IR)
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