NXW297.4 - Wielofunkcyjny przycisk programowalny TUKAN

Nex
eX Montaz puszki podtynkowej

1) Przygotuj odpowiedni otwor pod montaz puszki instalacyjnej

Otwor powinien byé wiekszy z kazdej strony o min. 5 mm niz puszka; : [\ T >1|
wymiary puszki podtynkowej (szer./wys./gt.[mm]): 92 /92 / 45 |
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2) Umies¢ puszke instalacyjng w przygotowanym otworze
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3) Po umieszczeniu puszki instalacyjnej otynkuj otwor w Scianie

www.nexwell.eu




Nexi

NXW297.4 - Wielofunkcyjny przycisk programowalny TUKAN

Montaz przycisku w puszce umieszczonej w Scianie

1) Zdejmij uchwyt magnetyczny umieszczony z tytu przycisku
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3) Umie$¢ mocowanie magnetyczne w przygotowanej wczesniej puszce,

a nastepnie przykrec je 4 srubami

4) Umies¢ przycisk w mocowaniu magnetycznym zainstalowanym w Scianie
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2) Z tytu przycisku podtacz tasiemke termometru (a), ztgczke
magistrali TUKAN (b) oraz ustaw adres urzadzenia (c)
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Zwré¢ uwage na odpowiednie
utozenie koricowki termometru



